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Vorstellung IWP 

Tätigkeitsfelder 
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Vorstellung IWP 

Tätigkeitsfelder: Örtlicher Hochwasserschutz 

Hochwasserschutz Archshofen 

Ausführungsbeispiele 

• Hochwasserschutz Denkendorf (Körsch) 

• Hochwasserschutz Meimsheim (Zaber) 

• Hochwasserschutz Riedlingen (Donau) 

Maßnahmen der Stadt und des Landes 

• Hochwasserschutz Archshofen (Tauber) 

• Hochwasserschutz Oppenweiler & Zell (Murr) 

• Hochwasserschutz Sulzbach (Murr) 

 

Hochwasserschutz Riedlingen/Donau 

Hochwasserschutz Denkendorf/Körsch 

Hochwasserschutz Oppenweiler 

Hochwasserschutz Meimsheim/Zaber 
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Vorstellung IWP 

Tätigkeitsfelder: Hochwasserrückhaltebecken 

HRB Wüstenhausen HRB Hoftal 

HRB Glasofenbach 

Ausführungsbeispiele 

• 2 HRB im Einzugsgebiet der Wieslauf 

(z.B. HRB Glasofenbach) 

• 10 HRB im Einzugsgebiet der Sulm 

(z.B. HRB Sülzbach) 

• 2 HRB im Einzugsgebiet der Bottwar 

(z.B. HRB Hoftal) 

• 6 HRB im Einzugsgebiet der Schozach 

(z.B. HRB Wüstenhausen) 

 
HRB Sülzbach 
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Vorstellung IWP 

Tätigkeitsfelder: Hochwasser-Pumpwerke 

HW-Pumpwerk Herbolzheim 

Ausführungsbeispiele 

• 1 HW-Pumpwerk in Berlichingen  

• 1 HW-Pumpwerk in Bieringen 

• 3 HW-Pumpwerke in Herbolzheim 

• 2 HW-Pumpwerk in Siglingen 

 

HW-Pumpwerk Siglingen 

Umgehungsgerinne 

Böllinger Bach 

HW-Pumpwerk Bieringen 
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Veranlassung 
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Veranlassung 

Hochwasser in Uhingen am 13.04.1994 
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Übersicht Uhingen 

bestehende 

Gewässerausleitung 

Brücke 

Kirchheimer Str. 

Brücke Sparwiesenstr. 

Fußgängersteg 

Wilhelmstr./Moltkestr. 

Brücke Uhlandstraße 

Brücke B297 

Bereich West 

Filswehr 

Veranlassung 

Blaubach 
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Allgemeiner Projektablauf 

Projektablauf 

Machbarkeitsuntersuchung 

 

 Entwicklung von Hochwasserschutzkonzepten 

Festlegung Hochwasserschutzkonzept 

Weitere Planungsphasen 

(Vorplanung, Entwurfsplanung, 

Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung) 

 

 Planung des festgelegten 

Hochwasserschutzkonzepts 

Ausführung (Bau) 
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Machbarkeitsuntersuchung 
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Machbarkeitsuntersuchung 

Entwicklung von Hochwasserschutzkonzepten 

Schutz der Ortslagen 

Technischer Hochwasserschutz durch 

Hochwasserrückhaltebecken 

Technischer Hochwasserschutz durch 

Wände, Deiche, Objektschutz 

Hydrologie 

Hydraulik 

Überörtliche 

Wirkung 
Ökologie Grunderwerb Baukosten 

Hochwasserschutzkonzept 

P
rü

fu
n

g
 

P
rü

fu
n

g
 

B
e

w
e

rt
u

n
g
 



Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH 
Dipl. Ing. E. Winkler  •  Dr.-Ing. N. Winkler  •  Dipl. Ing. R. Koch  •  Dr.-Ing. W. Rauscher 

Machbarkeitsuntersuchung 

Darstellung des Ist-Zustandes 

• Erstellung des hydraulischen Modells (einschl. Kalibrierung/Eichung) 

• Festlegung der Abflusswerte 

• HQ100 = ca. 350 m³/s 

• HQ100,K = ca. 400 m³/s 

• Hydraulische Berechnung mit den festgelegten Abflusswerten 

• Darstellung der Überflutungsflächen bei den festgelegten Abflusswerten 
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Machbarkeitsuntersuchung 

Überflutungsflächen für HQ100-Ist 

bestehende 

Gewässerausleitung 

Brücke 

Kirchheimer Str. Brücke Sparwiesenstr. 

Fußgängersteg 

Wilhelmstr./Moltkestr. 

Brücke Uhlandstraße 

Filswehr 

Blaubach 

Anmerkungen: Neubauten teilweise nicht in DGM enthalten! 
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Machbarkeitsuntersuchung 

Überflutungsflächen für HQ100-Ist 

Brücke Uhlandstraße 

Blaubach 

Brücke B297 

Anmerkungen: Neubauten teilweise nicht in DGM enthalten! 
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Machbarkeitsuntersuchung 

Hochwasserschutzkonzept 

Untersuchte Hochwasserschutzmaßnahmen: 
 

• Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens 

• Kein geeigneter Standort im besiedelten Filstal 

• Hohe Investitions- und Unterhaltungskosten 

• Vergrößerung des Gewässerquerschnitts 

• Wirkung auf die Wasserstände bei HQ100 gering 

• Bau von Hochwasserschutzwänden und – deichen 

• Wird aus technischer und wirtschaftlicher Sicht empfohlen 
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Machbarkeitsuntersuchung 

Erforderliche Höhe der Schutzeinrichtung 

Planungshöhe = Wasserstand bei HQ + Freibord 

 

 

 

 

Planungshöhen Machbarkeitsuntersuchung 

• HQ100  +   Freibord 30 cm 

• HQ100,K +   Freibord 50 cm 

Planungshöhen Vorplanung 

• HQ100 +   Freibord 50 cm 

• HQ100,K +   Freibord 30 cm 

 

Wasserunterschied zwischen HQ100 und HQ100,K im Mittel ca. 40 cm 
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HWS Wand:  L = 40 m, H = bis 0,4 m 

HWS Mauer: L = 125 m, H = 0,5 bis 1,1 m 

HWS Mauer: L = 40 m, H = 0,9 m 

HWS Deich:  L = 60 m, H = 0,6 m 

HWS Wand:  L = 40 m, H = 0,9 m 

Mobile HWS: L = 10 m, H = 0,3 m 

HWS Mauer: L = 185 m, H = 0,5 bis 1,1 m 

HWS Deich:  L = 60 m, H = 0,8 m 

HWS Wand:  L = 255 m, H = 1,4 bis 2,1 m 

HWS Mauer: L = 45 m, H = 0,9 m 

HWS Deich:  L = 55 m, H = 1,4 m 

HWS Wand:  L = 100 m. H = 0.8 bis 1,2 m 

Erhöhung bestehender HWS Deich 

HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich West 

Brücke 

Kirchheimer Str. 

Brücke Sparwiesenstr. 
Fußgängersteg 

Wilhelmstr./Moltkestr. 

1 

2 

3 

4 
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HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich West 

1 

Brücke 

Kirchheimer Str. 

HWS Mauer: H = ca. 0,9 m 

1 

2 

2 

HWS Wand:  H = ca. 1,4 m 
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HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich West 

Brücke Sparwiesenstr. 

3 
HWS Mauer: H = ca. 0,9 m 

Fußgängersteg 

Wilhelmstr./Moltkestr. 

3 

HWS Wand: H = i.M. ca.1 m 

4 

4 
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HWS Wand: L = 105 m, H = 1,2 bis 1,6 m 

HWS Deich:  L = 70 m, H = 1,4 m 

Mobile HWS: L = 6 m, H = 1,2 m 

HWS Wand: H = 0,9 bis 2,4 m 

2 x Mobile HWS:  H = 0,3 bis 0,9 m 

HWS Mauer: L = 40 m, H = 0,7 m 

HWS Wand:  L = 320 m, H = 1,1 bis 1,3 m 

HWS Mauer: L = 85 m, H = 1,0 bis 1.1 m 

HWS Wand:  L = 120 m, H = 0,4 bis 1,4 m 

2 x Mobile HWS: L = 9 m, H = 0.5 bis 1,3 m 

HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich Mitte 

Fußgängersteg 

Wilhelmstr./Moltkestr. 

Brücke Uhlandstraße 

Blaubach 

6 

5 

7 

8 

Fkm 14+063 

Fkm 13+894 
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HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich Mitte 

Fußgängersteg 

Wilhelmstr./Moltkestr. 

Brücke Uhlandstraße 

5 

HWS Wand: H = ca. 1,2 m 

Fkm 13+894 

Querschnitt bei Fkm 13+894 

5 



Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH 
Dipl. Ing. E. Winkler  •  Dr.-Ing. N. Winkler  •  Dipl. Ing. R. Koch  •  Dr.-Ing. W. Rauscher 

HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich Mitte 

Fußgängersteg 

Wilhelmstr./Moltkestr. 

Brücke Uhlandstraße 

6 HWS Wand: H = ca. 1,0 bis 1,6 m 

Fkm 14+063 

Querschnitt bei Fkm 13+894 

6 

Querschnitt bei Fkm 14+063 
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HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich Mitte 

Brücke Uhlandstraße 

Blaubach 

7 

8 

7 

8 

HWS Wand: H = ca. 0,9 bis 2,4 m 

HWS Wand: H = ca. 1 m 
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HWS Deich: L = 250 m, H = 1,4 m 

Weganhebung: L = 3 m, H 0,2 m 

 

HWS Deich:  L = 180 m, H = 1,1 bis 1,6 m 

HWS Mauer: L = 80 m, H = 1,1 m 

HWS Wand:  L = 400 m, H = 1,3  bis 2,0 m 

Weganhebung: L = 55 m, H 0,9 m 

HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich Osten 

Blaubach 

9 

10 

Fkm 14+624 
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HWS-Konzept HQ100,K + 0,5 m Freibord – Bereich Osten 

9 

10 

9 

10 

HWS Deich:  H = ca. 1,1 bis 1,6 m 

HWS Deich: ca. H = 1,1 bis 1,6 m Querschnitt bei Fkm 14+624 

Fkm 14+624 
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Vorplanung 
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Vorplanung 

Umfang der Vorplanung 

• Erarbeiten eines Planungskonzepts auf der Grundlage der Ergebnisse der 

Machbarkeitsuntersuchung für: 

• HQ100 + 50 cm Freibord 

• HQ100,K + 30 cm Freibord 

• Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten, einschl. skizzenhafter 

zeichnerischer Darstellung 

• Klären und Erläutern der städtebaulichen, gestalterischen, ökologischen und 

ökonomischen Zusammenhänge 

• Vorverhandlung zur Genehmigungsfähigkeit 

• Kostenschätzung 

• Zusammenstellen der Ergebnisse 
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Vorplanung 

Schwierigkeiten / Besonderheiten 

HWS Riedlingen 

Uhingen, bestehende Situation (OW Fußgängersteg) 

HWS Riedlingen 

Sehr beengte Platzverhältnisse: 

• Bebauung bis unmittelbar in Ufernähe 

• Dichter Uferbewuchs 
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Geologie 
Heterogener Baugrund durch Tal- und Flussablagerungen 

Korrespondierender GW-Stand mit Gewässer 

 Geotechnische Erkundung erforderlich 

 

Spartenbestand 
Querende Leitungs- und Kabeltrassen 

       (zus. Maßnahmen im Querungsbereich, Verlegung) 

Maßnahmen an der öffentlichen Kanalisation 
       (Sicherung gegen Rückstau, Bau von Abwasser-PW) 

 

Oberflächenentwässerung  
Zusätzliche Binnenentwässerungsmaßnahmen 
(für Grundstücke die bisher in Richtung Gewässer entwässern 

und deren Entwässerung durch den HWS unterbrochen wird ) 

 
 

 

 

Schwierigkeiten / Besonderheiten 

Uhingen, RW-Auslauf 

(Sparwiesenstraße) 

Vorplanung 
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Lösungsvorschläge - Deiche 

HWS Riedlingen/Donau 

Uhingen, best. Situation 

Ausführungsbeispiele 

für HWS-Deiche 

HWS Forchtenberg/ 

Kocher 

Vorplanung 
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Lösungsvorschläge Wände - Ausführungsbeispiele 

Beispiele Blocksteinwände 

Ausführungsmöglichkeiten für 

Hochwasserschutzwände: 

• Blocksteinwände 

• Flachgegründete Stahlbetonwand 

• Stahlbetonwand mit Spundwand-

Gründung  

• Stahlbetonwand mit aufgesetzten 

mobilen Elementen 

• Spundwand mit Kopfbalken 

• Spundwand mit Verkleidung 

 

HWS Zell 

Vorplanung 

Beispiele Blocksteinwände 
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Lösungsvorschläge Wände - Ausführungsbeispiele 

HWS Denkendorf 

HWS Zell 

Vorplanung 

Verschiedene Ausführungsbeispiele 

für HWS-Wände in Stahlbeton 
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Lösungsvorschläge Wände - Ausführungsbeispiele 

HWS Denkendorf 

HWS Zell Sichtbetonwände, HWS Riedlingen 

HWS Riedlingen 

HWS Oppenweiler 

Vorplanung 

Ausführungsbeispiele für HWS-

Wände mit Verkleidung (links) und 

Kopfbalken (unten rechts) 



Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH 
Dipl. Ing. E. Winkler  •  Dr.-Ing. N. Winkler  •  Dipl. Ing. R. Koch  •  Dr.-Ing. W. Rauscher 

Lösungsvorschlag - Mobile Elemente 

HWS Denkendorf 

Uhingen, Brücke Oberdorfstraße 

Ausführungsbeispiel für einen 

Dammbalkenverschluss Uhingen, bestehende Situation 

Vorplanung 
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Lösungsvorschlag – Brücke Kirchheimer Straße 

HWS Forchtenberg Uhingen, bestehende Situation 

Uhingen, bestehende Situation 

Vorplanung 
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Ausblick & Kostenabschätzung 

Weiterer Projektablauf 

• Detailvermessung und geotechnische Erkundung 

• Vorplanung 

bis Herbst/Ende 2017 

bis März 2018 

Bisherige Kostenabschätzung der Baukosten (brutto) 

• HQ100 + 50 cm Freibord 

• HQ100,K + 30 cm Freibord 

ca. 3.000.000 € 

ca. 5.600.000 € 



Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH 
Dipl. Ing. E. Winkler  •  Dr.-Ing. N. Winkler  •  Dipl. Ing. R. Koch  •  Dr.-Ing. W. Rauscher 

VIELEN DANK FÜR 

IHRE AUFMERKSAMKEIT 


