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Stadt Uhingen

Satzung Uber die 6rtlichen Bauvorschriften im Geltungsbereich des

Bebauungsplans ,,KirchstraBe/WorthstraRe*

§ 74 LBO Baden - Wirttemberg

Vom 30. September 2016

Die Rechtsgrundlagen der 6rtlichen Bauvorschriften sind:

Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357),
geéandert durch Gesetz vom 11.11.2014 (GBI. S. 501)

Gemeindeordnung Baden-Wiurttemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S.
698), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBI. S. 55)

die jeweiligen erganzenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Aufgrund des 874 (1) und (7) LBO Baden-Wirttemberg i.V.m. 84 der Gemeindeordnung fir Baden-
Wirttemberg (GemQO) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. September 2016 die ortlichen
Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,KirchstraBe/WérthstraBe® als Satzung beschlossen.

§1

§2

§3

84

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Satzung Uber die ortlichen Bauvorschriften ist mit dem raumlichen
Geltungsbereich der Bebauungsplan-Satzung ,KirchstraBe/Wérthstrale“ deckungsgleich.

Bestandteile und Anlagen

Die Satzung (ber die értlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,KirchstraBe/WoérthstralBe” besteht aus
folgenden Unterlagen:

l. Ortliche Bauvorschriften in der Fassung vom 30.09.2016
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Landesbauordnung (LBO) handelt, wer den Festsetzungen der ortlichen
Bauvorschriften zuwiderhandelt.

Inkrafttreten
Die Satzung iiber die értlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,KirchstralBe/WoérthstraBe“ tritt mit der
ortsiiblichen Bekanntmachung gemaf 810 (3) BauGB in Kraft. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind

samtliche bauordnungsrechtliche Regelungen von Bebauungsplanen innerhalb des rdumlichen
Geltungsbereichs dieses Planes aufgehoben.

Uhingen, den 10.10.2016

(Wittlinger Birgermeister)



AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr.1 LBO)
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Fassadengestaltung (8 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Grelle und extreme Farbgebungen sind nicht zuléssig. Verkleidungen aus Kunststoff,
Faserzement, Beton, Blech, keramischen Materialien sind nicht zuléssig. Ausgenommen
sind untergeordnete Bauteile.

Maximale Gebadudehthen (8 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Die Hohe der Hauptgebaude darf folgende Mal3e nicht liberschreiten:

Maximale Traufh6he bezogen auf die Bezugshohe:
BeiZ =1 3,0
Bei Z =l 6,0

Die Bezugshdhe wird im gesamten Plangebiet auf 294,5 m festgesetzt.

Die Traufhdhen sind Héchstmalle von der festgesetzten Bezugshdhe bis zum Schnitt der
AuRenwand des Hauptbaukdrpers mit der Dachhaut.

Die Erdgeschossfussbodenhéhe (FFH) kann von der Bezugshoéhe max. 0,3 m abweichen

Dacher (8 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform

Im gesamten Geltungsbereich sind Satteldécher mit einer Dachneigung von 28 - 45°
zulassig:

Bei Nebendachern, Garagen und Carports sind geringere Dachneigungen und andere
Dachformen zugelassen. Flachdacher und flachgeneigte Dacher bis 8° Neigung sind zu
begriinen.

Dachdeckung

Zulassig sind Ziegel und Dachsteine in den Farben rot bis rotbraun.

Fir Dachaufbauten ist dasselbe Eindeckungsmaterial wie beim Hauptdach zu
verwenden (ausgenommen Rundbogengauben).

Nebenfirste

Rechtwinklig zum Hauptfirst ist je Dachseite ein Nebenfirst (Zwerchgiebel) zuléassig.

Der Abstand zum First hat mind. 0,5 m (senkrecht gemessen) zu betragen.

Die Dachdeckung hat der des Hauptdaches zu entsprechen.

Der Nebenfirst darf hochstens 1/3 der Trauflange des Hauptdaches in Anspruch
nehmen.

Solaranlagen
Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung sind grundséatzlich zulassig.

Stellplatze (8 74 (2) Nr. 2 LBO)

Bei der Berechnung der Stellplatze fur Wohnungen ist ein Stellplatzschlissel von 1,5
Stellplatzen je Wohneinheit anzuwenden. Fir alle anderen Nutzungen gilt die
Stellplatzberechnung der LBO BW.

Gestaltung der unbebauten Flachen ( § 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)
Die nicht Uberbauten und nicht befestigten Grundsticksflachen sind gartnerisch
anzulegen und zu unterhalten.

Niederspannungsfreileitungen ( 8 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)
Neue Niederspannungsleitungen sind als Freileitungen, vorbehaltlich der Regelung in §
50 Abs. 3 Telegraphenwegegesetz, nicht zulassig.



